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Rychly, spolehlivy, jednoduchy @pob detekce pravosti banko\

Technicka specifikace
infra-detektoru PRO 1500 IR:

« Cernobila CRT obrazovka, uhliipka

10,2 cm/4,01”
* Vykon IR pisvétleni: 10 W
* Roznery:
e H: 180 mm
« S:160 mm
e V:260 mm

* Hmotnost: 1,25 kg
* Napdjeni: 230 V /50 Hz (15 W)

Model PRO 1500 IRPNV

* navic vybaven UV detekci bankovek

* navic vybaven progtlenim bankovky
zespoda

* navic vybaven magnetickou detekci

Ke kazdému infr-detektoru PRO 1500 je
pribalena lupa : piFisvicenim a z#Senim
10x (napajeni z IR detektoru).

Infra — detekce umdikije rychle kontrolovat pravost bankovek promitnutiamkovky, snimané
kamerou v infréerveném spektru, na obrazovku detektoru. Zde buibieIné, nebo naopak
neviditelné, ukité prvky potisku bankovky, které jsou tzv. infrdb#e, nebo naopak infracerné.
ZjednodusSeateceno,cast potisku bankovky v infrastle ,,zmizi“.

Tato metoda kontroly pravosti bankovkeipétvelice spolehlivym, protoZze napodobit infra ochré
prvky je velice obtizné i profesionalnich podminkach.
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