
 

Označení modelů podle vybavenosti: 
• 85D =detekce výšky bankovky 
• 85UD = D + UV detekce 
• 85 UMD = UD + magnetická detekce 
• 85 UMD-ST = UMD + detekce bezp. 

proužku EURO 
• 85V = třírozměrná detekce 

s rozeznáním nominálů 
• 85UV = V + UV detekce 
• 85UMV = UV + magnetická detekce 
• 85 UMI = UMV + infra  detekce 
• 85 UMV-ST = UMI + detekce bezp. 

proužku EURO 

V ČR dodává a servis zajišťuje: 
PROTOMAT, spol. s r.o., Plovdivská 3406, 143 00 Praha 4 – Modřany 

Tel.+fax: 241767814, E-Mail: protomat@protomat.cz, URL: www.protomat.cz 
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PPooččííttaačč  
bbaannkkoovveekk  

UNIXCAM 85 

Americká firma UNIXCAM nabízí robustní stroj pro každodenní počítání bankovek: UNIXCAM 85 
je vybavený všemi základními funkcemi pro pohodlnou obsluhu, spolehlivé počítání a snadnou 
údržbu. Podle přání zákazníků může být navíc vybaven funkcemi pro odhalení padělků: UV detekcí, 
magnetickou detekcí, infra-detekcí a nejnověji také detekcí ochranného proužku EURO bankovek, 
dále pak inteligentní 3-rozměrnou detekcí bankovek, navíc může rozeznávat nominální hodnoty 
bankovek. Zákazník tak má možnost kombinací detekčních funkcí vybrat si stroj přesně podle svých 
požadavků 
 

Technická specifikace UNIXCAM 85: 
 

• Rychlost počítání 900, 1200, 1600 ks/min 
• Displej:  dávkovací: 3 místa LED, počítací: 4 místa LED 
• Rozměry počítaných bankovek: min.: 50 x 90 mm, max.: 110 x 185mm 
• Kapacita zásobníků vstupní 500 ks, výstupní 200 ks 
• Rozměry  240 x 280 x 195 mm (h x š x v) 
• Hmotnost  6,7 kg 
• Příkon   40 W  
• Libovolné dávkování:1 až 999 
• Detekce chyb:  standardně: slepené bankovky, neúplná bankovka, zmačkaná 

 bankovka, zřetězení bankovek 
• Detekce:  volitelně: UV, magnetická, infra, rozměrová 3D, rozeznávání 

 nominálů, bezpečnostní proužek (Euro) 

Uspořádání ovládacích prvků se může lišit podle zvoleného typu. 


