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PROTOMAT V ČR dodává a servis zajišťuje: 

PROTOMAT, spol. s r.o., Plovdivská 3406, 143 00 Praha 4 – Modřany 
Tel.+fax: 241767814, E-Mail: protomat@protomat.cz, URL: www.protomat.cz 

PPooččííttaačč  
bbaannkkoovveekk 

PRO 85 je jednoduchý a rychlý počítač bankovek, určený pro pohodlné počítání  většího objemu 
bankovek v prodejnách, velkoobchodech, ale i v podnikových pokladnách či bankovních přepážkách. 
 
Má přehledný displej, jednoduchou obsluhu a snadnou údržbu, pro pohodlí obsluhy i klientů je 
součástí dodávky externí displej a lupa s přisvícením pro kontrolu padělků. 
 
PRO 85 může být vybaven detekčními funkcemi dle volby zákazníka následovně: 
 
PRO 85 - standardní provedení s detekcí rozměru (výšky) bankovky a detekcí průsvitu 
PRO 85 U - navíc UV detekce padělků (pro Kč, EURO a další měny) 
PRO 85 UM - navíc UV detekce (viz výše) + magnetická detekce padělků (pro USD, EURO) 
 

Technická specifikace PRO 85: 
 

• Rychlost počítání volitelně 900 / 1200 / 1500 ks/min 
• Detekce  rozměr, UV, magnetická – dle modelu 
• Dávkování  libovolné 1-999 
• Kapacita zásobníků 500 ks vstupní / 200 ks výstupní 
• Rozměry  250 x 270 x 240 mm (h x š x v) 
• Hmotnost  5,5 kg 
• Napájení  220V/50Hz  

• Rychlý 
• Přesný 
• Přenosný 
• Spolehlivý 
• Jednoduchý 
• Externí displej 
• Cenově dostupný 
• Možnost UV detekce 
• Možnost magnetické detekce 
 

PRO 85 


