
 

V ČR dodává a servis zajišťuje: 
PROTOMAT, spol. s r.o., Počernická 168, 100 99 Praha 10 

Tel.: 241 767 814, 737 676 434, E-Mail: protomat@protomat.cz, URL: www.protomat.cz 
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PPooččííttaačč  
mmiinnccíí 

PRO CS 100 
 

• Rychlý 
• Tichý 
• Kompaktní 
• Spolehlivý 
• Jednoduchý 
• Libovolné dávkování 
• Paměti pro 9 nominálů 
• Možnost vytřídění menších 

mincí 
 

Výkonný a jednoduchý počítač mincí PRO CS 100 je určen pro pohodlné a rychlé počítání mincí 
různých nominálů v bankách, na poštách a v pokladnách velkoobchodů a supermarketů, všude tam, 
kde je potřeba rychle zpracovat větší objemy mincí. Je vybaven velkým zásobníkem o kapacitě cca 
4000 kusů mincí. 
Stroj umožňuje libovolné dávkování a má samostatné mezipaměti až pro devět různých nominálů. 
Díky funkci vytřídění menších mincí umožňuje také počítat nevytříděné mince: počítání směsy mincí 
se začne od největších mincí, všechny menší jdou do bočního výstupu a nezapočítávají se, takto lze 
na několik průchodů postupně vytřídit a spočítat mince všech nominálů. 
Volba druhu mince se provádí pootočením koleček průměru a tloušťky mince do příslušné polohy 
podle velikosti mince. Stroj je kalibrován na mince Kč a EURO, měny jsou barevně odlišeny. 
Odklopné horní víko usnadňuje údržbu a společně s automatickým zpětným chodem ulehčuje 
odstranění případně zaseknutých mincí či cizích předmětů ze zásobníku. 

Technická specifikace PRO CS100: 
 

• Rychlost počítání  max. 2300 ks/min 
• Kapacita násypky  až 4000 ks (možnost rozšíření na 7000 ks přídavným límcem) 
• Rozměry   265 x 270 x 365 mm (v x š x h) 
• Hmotnost   11 kg 
• Příkon    70 W v provozu 
• Displej    7 místný (9999999) 
• Rozměry počítaných mincí tloušťka 0,7 – 3,7 mm, průměr 14 – 34 mm 
 


