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PROTOMAT V ČR dodává a servis zajišťuje: 

PROTOMAT, spol. s r.o., Plovdivská 3406, 143 00 Praha 4 – Modřany 
Tel.+fax: 241767814, E-Mail: protomat@protomat.cz, URL: www.protomat.cz 

PPooččííttaačč  
bbaannkkoovveekk 

PRO 100 je profesionální počítač bankovek, určený pro rychlé počítání  velkých objemů bankovek 
v pokladnách a na přepážkách bank a pošt.  
Má přehledný displej, jednoduchou obsluhu a snadnou údržbu, možnost volby rychlosti počítání a 
manuální nebo automatický start. 
Zesílená mechanická konstrukce a vylepšený podávací mechanizmus zaručují spolehlivé počítání 
bankovek různé kvality a zabudovaná přepěťová ochrana zajistí bezpečné fungování stroje i při 
nenadálých výkyvech v elektrické síti. 
 

PRO 100 může být vybaven detekčními funkcemi dle volby zákazníka následovně: 
 

PRO 100 - standardní provedení s detekcí rozměru (výšky) bankovky a detekcí průsvitu 
PRO 100 U - navíc UV detekce padělků (pro Kč, EURO a další měny) 
PRO 100 UM - navíc UV detekce (viz výše) + magnetická detelce padělků (EURO, USD) 
 

Technická specifikace PRO 100: 
 

• Rychlost počítání volitelně 800 / 1000/ 1200 / 1500 ks/min 
• Detekce  rozměr, UV, magnetická  – dle modelu 
• Dávkování  libovolné 1-999 
• Kapacita zásobníků 600 ks vstupní / 300 ks výstupní 
• Rozměry  235 x 270 x 240 mm (h x š x v) 
• Hmotnost  5,5 kg 
• Napájení  220V/50Hz / 70 W 

PRO 100 

• Rychlý 
• Přesný 
• Přenosný 
• Spolehlivý 
• Jednoduchý 
• Cenově dostupný 
• Možnost UV detekce 
• Možnost magetické detekce 
• Velký vstupní a výstupní zásobník 
• Manuální nebo automatický start 
 


